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Постоянное наращивание темпов добычи углеводо-
родного сырья стимулирует вовлечение в разработку 
месторождений северных и прибрежных территорий 
России. При этом реализация каждого проекта требует 
привлечения принципиально новых технологических 
решений, обеспечивающих надежную работоспособ-
ность объектов в широком диапазоне внешних факто-
ров: температура, влажность, стойкость к воздействию 
агрессивных сред и т.д. В первую очередь, это касается 
кабельных линий на 6–35 кВ, являющихся основной 
энергетической системы любого промышленного 
предприятия.

Широко используемые сегодня для распределения 
электроэнергии на месторождениях кабели с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) не позволяют 
добиваться необходимого уровня надежности элек-

тросетей, имеют жесткие ограничения по темпера-
турам эксплуатации и монтажа, требуют регулярную 
дорогостоящую диагностику, так как обладают низкой 
влагостойкостью, что приводит к образованию дефек-
тов изоляции – водных триингов. 

При этом кабели с изоляцией из СПЭ запрещены 
к прокладке во взрывоопасных зонах всех классов, 
что обусловлено низкой термической стойкостью и 
способностью распространять горение с образовани-
ем горящих капель расплава полиэтилена (п. 7.3.102 
ПУЭ). Также не допускается прокладка кабелей с СПЭ 
изоляцией в местах, загрязненных нефтяными маслами 
с высоким содержанием ароматических углеводоро-
дов (в том числе, кабельными и трансформаторными 
маслами) или другими веществами.

NED-PLAGUM – современное 
решение для нефтегазовой отрасли
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

 ● Запрет на использование во взрывоопасных 
зонах всех классов.

 ● Низкая влагостойкость, образование водных 
триингов.

 ● Хрупкость изоляции при отрицательных                     
температурах.

 ● Возможность прокладки во всех классах взрыво-
опасных зон.

 ● Высокая пропускная способность: рабочая 
температура ТПЖ до 105 ⁰С, в режиме короткого 
замыкания до 250 ⁰С.

 ● Работа в широком диапазоне температур окру-
жающей среды (от +60 до –65 ⁰С).

 ● Высокая стойкость к воздействию влаги (отсут-
ствует образование водных триингов)

Недостатки кабелей с изоляцией из СПЭ: 

Преимущества ЭПР изоляции:

Для специалистов нашей компании эта проблема 
стала отправной точкой в поисках технологического 
решения, отвечающего актуальным запросам нефте-
газовой отрасли в условиях северных широт, способ-
ного повысить надежность энергоснабжения и свести 
количество аварийных отключений электроэнергии к 
минимуму.

Наиболее оптимальным решением стала группа 
кабелей NED-Plagum с изоляцией из этиленпропиле-

новой резины (ЭПР). На сегодняшний день, линейка 
NED-Plagum насчитывает ряд структурных и климати-
ческих исполнений кабелей на напряжение до 35 кВ, 
что позволяет подбирать конструкции конкретно для 
заданных условий эксплуатации. Кабели NED Plagum 
изготавливаются в соответствии с международным 
стандартом МЭК 60502, разрешены к прокладке во 
всех классах взрывоопасных зон и обладают повышен-
ными эксплуатационными характеристиками.

В полевых условиях на плечи энергетиков                                                                       
ложится колоссальная ответственность, так 
как ошибки в организации электроснабжения                                                                    
нефтегазовых объектов приводят не только к повреж-
дению кабельных линий, но и к миллионным убыт-
кам, вызванным простоями оборудования. При этом 
не стоит забывать о сложностях работы в Северных 
регионах: отрицательные температуры зимой, высо-
кая влажность, заболоченность и подвижность почв. 
Поиск решения этих проблем и привел к созданию 
кабелей марки NED-Plagum. 

Использование в качестве материала изоляции и 
оболочки ЭПР композицией позволяет обеспечить                       

эксплуатацию кабеля в условиях повышенной влаж-
ности и температуре окружающей среды ниже –65 
⁰С. Высокая эластичность ЭПР обеспечивает хорошую 
гибкость кабелей, а так же повышает удобство про-
кладки, монтаж при этом может проводиться при 
температурах до –35 ⁰С, что чрезвычайно важно при 
ликвидации аварий и выполнении срочных работ                                               
в условиях Сибирской зимы. 

На сегодняшний кабели NED-Plagum в полной мере 
отвечают актуальным запросам нефтегазовой отрас-
ли и являются наиболее эффективным решением для 
обеспечения электроснабжения на объектах добычи                      
и переработки.

 ● Допустимая температура прокладки без пред-
варительного прогрева  – только до –15 ⁰С. 

 ● Низкая стойкость к воздействию агрессивных 
химических веществ. 

 ● Более высокая стойкость к тепловым деформа-                                                                                     
циям, меньшее тепловое расширение                                            
в сравнении с СПЭ. 

 ● Высокие динамические характеристики – повы- 
шенная стойкость к циклическим механическим 
нагрузкам: растяжениям, сжатию, изгибу и 
ударам. Допускаются повышенные вибронагрузки 
(подключения к двигателям, насосам)

 ● Удобство монтажа, обусловленное относительной 
мягкостью резины.



6

Northern Engineering Direction
www.ned-perm.ru

NED-Plagum нг(А)-LS на напряжение 0,6/1 кВ

Основные технические характеристики:

 » Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1кВ;
 » Длительно допустимая температура нагрева жил: 

+105 0С;
 » Допустимая температура жилы при КЗ: + 250 0С;
 » Температура эксплуатации: от от -500С до + 600С,    

от -65 0С до + 60 0С для исполнения «ХЛ»;
 » Максимально допустимая температура токопро-

водящих жил при перегрузке:    +130 0С;

 » Допустимая  температура нагрева  токопрово-
дящих  жил  по  условию  невозгорания  при  КЗ:   
+400 0С; 

 » Не распространяет горение при групповой про-
кладке (в пучках) по IEC 60332-3-22 категория А 
(ГОСТ 31565-2012);

 »  Возможность применения во взрывоопасных 
зонах по ГОСТ IEC 60079-14-2013, п.7.3 ПУЭ;

 » Светостойкость к УФ-излучению.

Описание:

Кабели на напряжение 0,6/1 кВ (U0/U) 
с круглыми уплотненными медными 
жилами, с изоляцией из этиленпропи-
леновой резины, с наружной оболоч-
кой на основе поливинилхлоридного 
пластиката, не распространяющего 
горение. 

Стандарт: ТУ 3530-004-85082376-
2016, МЭК 60502-1

Конструкция:

Токопроводящие жилы медные, многопроволочные, 
круглой формы по ГОСТ 22483

Изоляция из этиленпропиленовой резины 

Внутреннее межфазное
заполнение

из поливинилхлоридного 
пластиката

Наружная оболочка из поливинилхлоридного 
пластиката, пониженной 
пожароопасности (цвет 
оболочки может быть изменен по 
требованию заказчика)

Для кабелей в хладостойком исполнении в маркировку добавляется 
«-ХЛ». Пример маркировки: NED-Plagum нг(А)-LS-ХЛ

Применение:

Кабели предназначены для передачи и 
распределения электрической энергии 
в электрических сетях на номинальное 
переменное напряжение 1 кВ на трассах 
с неограниченной разностью уровней. 

Кабели прокладываются на кабельных 
эстакадах, в сухие и влажные грунты, 
кабельный коллектор, на воздухе без 
требований механической защиты 
кабеля для всех случаев. 

Кабели предназначены для групповой 
прокладки.
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

1х10 9,1 170 80 66 97 63

1х16 10,5 247 107 88 125 82

1х25 14,0 417 135 117 160 108

1х35 15,1 528 169 144 191 132

1х50 16,6 673 207 175 226 166

1х70 18,3 904 268 222 277 204

1х95 20,4 1185 328 269 331 242

1х120 21,9 1433 383 312 377 274

1х150 24,2 1764 444 355 420 324

1х185 26,3 2176 510 417 476 364

1х240 28,7 2745 607 490 550 427

1х300 31,7 3398 703 570 620 484

1х400 35,7 4469 823 669 700 564

1х500 39,0 5488 946 781 790 638

1х630 42,7 6792 1088 891 886 728

2х1,5 12,3 202 26 22 36 24

2х2,5 13,1 240 36 30 47 31

2х4 14,0 291 49 40 61 41

2х6 14,9 352 63 51 77 52

2х10 16,6 479 86 69 105 70

2х16 19,3 686 115 91 136 92

2х25 22,3 972 149 119 177 118

2х35 24,9 1270 185 146 212 145

2х50 27,9 1642 225 175 252 180

2х70 31,7 2245 289 221 310 223

2х95 36,7 3036 352 265 371 265

2х120 39,7 3667 410 305 423 310

2х150 43,9 4509 473 334 472 356

2х185 48,9 5657 540 386 533 409

2х240 54,2 7155 638 452 616 484

2х300 60,0 8850 738 522 712 558

3х1,5 12,8 227 23 19,5 30 20

3х2,5 13,6 275 32 26 40 26

3х4 14,6 340 42 35 51 33

3х6 15,6 419 54 44 65 43

3х10 17,5 584 75 60 88 59

3х16 20,3 854 100 80 114 76

3х25 23,6 1229 127 105 148 100

3х35 26,3 1619 158 128 178 122
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum нг(А)-LS:
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Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

3х50 29,6 2110 192 154 211 152

3х70 33,6 2912 246 194 259 189

3х95 38,9 3945 298 233 311 226

3х120 42,2 4791 346 268 355 260

3х150 47,4 5990 399 300 394 299

3х185 52,0 7410 456 340 446 340

3х240 58,2 9502 538 398 515 402

3х300 63,8 11667 622 460 595 464

4х1,5 13,6 261 23 19,5 30 20

4х2,5 14,6 320 32 26 40 26

4х4 15,7 402 42 35 51 33

4х6 16,9 501 54 44 65 43

4х10 18,9 710 75 60 88 59

4х16 22,1 1051 100 80 114 76

4х25 26,1 1550 127 105 148 100

4х35 28,8 2018 158 128 178 122

4х50 32,8 2672 192 154 211 152

4х70 37,7 3736 246 194 259 189

4х95 43,2 5008 298 233 311 226

4х120 47,6 6187 346 268 355 260

4х150 52,2 7555 399 300 394 299

4х185 58,2 9513 456 340 446 340

4х240 64,1 12031 538 398 515 402

4х300 71,4 14977 622 460 595 464

5х1,5 14,6 308 23 19,5 30 20

5х2,5 15,7 380 32 26 40 26

5х4 16,9 482 42 35 51 33

5х6 18,2 602 54 44 65 43

5х10 20,5 863 75 60 88 59

5х16 23,2 1241 100 80 114 76

5х25 27,6 1828 127 105 148 100

5х35 31,9 2523 158 128 178 122

5х50 36,8 3385 192 154 211 152

5х70 41,4 4628 246 194 259 189

5х95 48,3 6313 298 233 311 226

5х120 52,3 7680 346 268 355 260

5х150 58,4 9525 399 300 394 299

5х185 64,1 11912 456 340 446 340

5х240 71,7 15219 538 398 515 402

5х300 78,7 18241 622 460 595 464
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum нг(А)-LS:
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

4x0,75 12,7 213 14x0,75 18,7 460

4x1 13,1 232 14x1 19,4 516

4x1,5 13,6 261 14x1,5 20,3 602

4x2,5 14,6 320 14x2,5 22,0 780

4x4 15,7 402 14x4 24,5 1054

4x6 16.9 501 14x6 26,6 1364

4x10 13.9 710 14x10 30,3 2030

     

5x0,75 13,6 245 19x0,75 20,4 560

5x1 14,0 270 19x1 21,2 633

5x1,5 14,6 308 19x 1,5 22,3 745

5x2,5 15,7 380 19x2,5 24,7 1001

5x4 16,9 482 19x4 27,0 1332

5x6 18,2 601 19x6 29,4 1741

5x10 20,5 863 19x10 34,0 2656

     

7x0,75 14,5 283 27x0,75 24,2 770

7x1 15,0 313 27x1 25,2 874

7x1,5 15,6 359 27x1,5 26,5 971

7x2,5 16,8 452 27x2,5 28,9 1362

7x4 18,2 583

7x6 19,6 743 37x0,75 26,7 956

7x10 22,2 1086 37x 1 27,8 1092

   37x1,5 29,4 1301

10x0,75 17,4 392 37x2,5 32,5 1769

10x1 18,1 436

10x1,5 19,0 503 52x0,75 30,9 1219

10x2,5 20,5 640 52x1 32,6 1434

10x4 22,4 831 52x1,5 35,3 1787

10x6 24,7 1090 52x2,5 38,6 2387

10x10 28,1 1594
 

Расчетные параметры контрольных кабелей NED-Plagum нг(А)-LS:
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NED-Plagum A нг(А)-LS на напряжение 0,6/1 кВ

Описание:

Кабели на напряжение 0,6/1 кВ (U0/U) 
с круглыми уплотненными медными 
жилами, с изоляцией из этиленпропи-
леновой резины, в оплетке из стальных 
оцинкованных проволок, с наружной 
оболочкой на основе поливинилхло-
ридного пластиката, не распространя-
ющего горение. 

Стандарт: ТУ 3530-004-85082376-
2016, МЭК 60502-1

Конструкция:

Токопроводящие жилы медные, многопроволочные, круглой 
формы по  ГОСТ 22483

Изоляция из этиленпропиленовой резины 

Внутреннее межфазное
заполнение

из поливинилхлоридного пластиката

Оплетка из стальных оцинкованных проволок

Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности (цвет 
оболочки может быть изменен по 
требованию заказчика)

Для кабелей в хладостойком исполнении в маркировку добавляет-
ся «-ХЛ». Пример маркировки: NED-Plagum А нг(А)-LS-ХЛ

Применение:

Кабели предназначены для передачи и 
распределения электрической энергии 
в электрических сетях на номинальное 
переменное напряжение 1 кВ на трассах 
с неограниченной разностью уровней. 

Кабели прокладываются на кабельных 
эстакадах, в сухие и влажные грунты, 
кабельный коллектор, на воздухе с 
требованиями механической защиты 
кабеля. 

Кабели предназначены для групповой 
прокладки

Основные технические характеристики:

 » Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1кВ;
 » Длительно допустимая температура нагрева жил: 

+105 0С;
 » Допустимая температура жилы при КЗ: + 250 0С;
 » Температура эксплуатации: от от -500С до + 600С,    

от -65 0С до + 60 0С для исполнения «ХЛ»;
 » Максимально допустимая температура токопро-

водящих жил при перегрузке:    +130 0С;

 » Допустимая  температура нагрева  токопрово-
дящих  жил  по  условию  невозгорания  при  КЗ:   
+400 0С; 

 » Не распространяет горение при групповой про-
кладке (в пучках) по IEC 60332-3-22 категория А 
(ГОСТ 31565-2012);

 »  Возможность применения во взрывоопасных 
зонах по ГОСТ IEC 60079-14-2013, п.7.3 ПУЭ;

 » Светостойкость к УФ-излучению.
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

1х10 12,3 289 80 66 97 63

1х16 13,7 382 107 88 125 82

1х25 15,2 506 135 117 160 108

1х35 16,3 625 169 144 191 132

1х50 17,8 781 207 175 226 166

1х70 19,5 1024 268 222 277 204

1х95 21,6 1320 328 269 331 242

1х120 23,1 1578 383 312 377 274

1х150 25,4 1925 444 355 420 324

1х185 27,5 2352 510 417 476 364

1х240 29,9 2938 607 490 550 427

1х300 32,9 3613 703 570 620 484

1х400 36,9 4713 823 669 700 564

1х500 40,2 5755 946 781 790 638

1х630 43,9 7087 1088 891 886 728

2х1,5 13,5 280 26 22 36 24

2х2,5 14,3 323 36 30 47 31

2х4 15,2 381 49 40 61 41

2х6 16,1 448 63 51 77 52

2х10 17,8 587 86 69 105 70

2х16 20,5 813 115 91 136 92

2х25 23,5 1121 149 119 177 118

2х35 26,1 1436 185 146 212 145

2х50 29,1 1830 225 175 252 180

2х70 32,9 2460 289 221 310 223

2х95 37,9 3288 352 265 371 265

2х120 40,9 3940 410 305 423 310

2х150 45,9 4907 473 334 472 356

2х185 50,1 5999 540 386 533 409

2х240 55,4 7535 638 452 616 484

2х300 61,2 9276 738 522 712 558

3х1,5 14,0 308 23 19,5 30 20

3х2,5 14,8 361 32 26 40 26

3х4 15,8 434 42 35 51 33

3х6 16,8 520 54 44 65 43

3х10 18,7 698 75 60 88 59

3х16 21,5 989 100 80 114 76

3х25 25,2 1412 127 105 148 100

3х35 27,5 1796 158 128 178 122
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum A нг(А)-LS:



12

Northern Engineering Direction
www.ned-perm.ru

Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

3х50 30,8 2309 192 154 211 152

3х70 35,6 3213 246 194 259 189

3х95 40,1 4212 298 233 311 226

3х120 43,4 5082 346 268 355 260

3х150 48,6 6321 399 300 394 299

3х185 53,2 7774 456 340 446 340

3х240 59,4 9914 538 398 515 402

3х300 65,0 12122 622 460 595 464

4х1,5 14,8 348 23 19,5 30 20

4х2,5 15,8 414 32 26 40 26

4х4 16,9 503 42 35 51 33

4х6 18,1 610 54 44 65 43

4х10 20,1 835 75 60 88 59

4х16 23,3 1198 100 80 114 76

4х25 27,3 1725 127 105 148 100

4х35 30,0 2212 158 128 178 122

4х50 34,0 2895 192 154 211 152

4х70 38,9 3994 246 194 259 189

4х95 44,4 5306 298 233 311 226

4х120 48,8 6520 346 268 355 260

4х150 53,4 7921 399 300 394 299

4х185 59,4 9926 456 340 446 340

4х240 65,3 12488 538 398 515 402

4х300 72,6 15494 622 460 595 464

5х1,5 15,8 402 23 19,5 30 20

5х2,5 16,9 482 32 26 40 26

5х4 18,1 592 42 35 51 33

5х6 19,4 721 54 44 65 43

5х10 21,7 999 75 60 88 59

5х16 24,8 1421 100 80 114 76

5х25 28,8 2014 127 105 148 100

5х35 33,1 2740 158 128 178 122

5х50 38,0 3637 192 154 211 152

5х70 42,6 4914 246 194 259 189

5х95 49,5 6650 298 233 311 226

5х120 53,5 8047 346 268 355 260

5х150 59,6 9972 399 300 394 299

5х185 65,3 12368 456 340 446 340

5х240 72,9 15738 538 398 515 402

5х300 79,7 20388 622 460 595 464
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum A нг(А)-LS:
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

4x0,75 13,9 293 14x0,75 19,9 582

4x1 14,3 315 14x1 20,6 644

4x1,5 14,8 348 14x1,5 21,5 737

4x2,5 15,8 414 14x2,5 23,2 926

4x4 16,9 503 14x4 25,7 1217

4x6 18,1 610 14x6 27,8 1542

4x10 20,1 835 14x10 31,5 2235

     

5x0,75 14,8 331 19x0,75 21,6 695

5x1 15,2 359 19x1 22,4 773

5x1,5 15,8 402 19x 1,5 23,5 893

5x2,5 16,9 482 19x2,5 25,9 1 166

5x4 18,1 592 19x4 28,2 1513

5x6 19,4 721 19x6 30,6 1939

5x10 21,7 999 19x10 36,0 2961

     

7x0,75 16,2 376 27x0,75 25,4 932

7x1 16,8 410 27x1 26,4 1042

7x1,5 18,0 460 27x1,5 27,7 1211

7x2,5 19,4 562 27x2,5 30,1 1557

7x4 20,8 702

7x6 23,4 872 37x0,75 27,9 1 135

7x10 37,6 1233 37x 1 29,0 1279

   37x1,5 30,6 1499

10x0,75 18,6 506 37x2,5 33,7 1989

10x1 19,3 554

10x1,5 20,2 628 52x0,75 32,1 1428

10x2,5 21,7 776 52x1 33,8 1655

10x4 23,6 980 52x1,5 36,5 2028

10x6 25,9 1254 52x2,5 39,8 2652

10x10 29,3 1783
 

Расчетные параметры контрольных кабелей NED-Plagum A нг(А)-LS:
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NED-Plagum B нг(А)-LS на напряжение 0,6/1 кВ

Описание:

Кабели на напряжение 0,6/1 кВ (U0/U) 
с круглыми уплотненными медными 
жилами, с изоляцией из этиленпропи-
леновой резины, в броне из стальных 
оцинкованных лент, с наружной обо-
лочкой на основе поливинилхлоридно-
го пластиката, не распространяющего 
горение.

Стандарт: ТУ 3530-004-85082376-
2016, МЭК 60502-1

Конструкция:

Токопроводящие жилы медные, многопроволочные, круглой 
формы по ГОСТ 22483

Изоляция из этиленпропиленовой резины

Внутреннее межфазное
заполнение

из поливинилхлоридного пластиката

Броня Из стальных оцинкованных лент

Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности (цвет 
оболочки может быть изменен по 
требованию заказчика)

Для кабелей в хладостойком исполнении в маркировку добавляет-
ся «-ХЛ». Пример маркировки: NED-Plagum B нг(А)-LS-ХЛ

Применение:

Кабели предназначены для передачи и 
распределения электрической энергии 
в электрических сетях на номинальное 
переменное напряжение 1 кВ на трассах 
с неограниченной разностью уровней. 

Кабели прокладываются на кабельных 
эстакадах, в сухие и влажные грунты, 
кабельный коллектор, на воздухе с 
требованиями механической защиты 
кабеля. 

Кабели предназначены для групповой 
прокладки.

Основные технические характеристики:

 » Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1кВ;
 » Длительно допустимая температура нагрева жил: 

+105 0С;
 » Допустимая температура жилы при КЗ: + 250 0С;
 » Температура эксплуатации: от от -500С до + 600С,    

от -65 0С до + 60 0С для исполнения «ХЛ»;
 » Максимально допустимая температура токопро-

водящих жил при перегрузке:    +130 0С;

 » Допустимая  температура нагрева  токопрово-
дящих  жил  по  условию  невозгорания  при  КЗ:   
+400 0С; 

 » Не распространяет горение при групповой про-
кладке (в пучках) по IEC 60332-3-22 категория А 
(ГОСТ 31565-2012);

 »  Возможность применения во взрывоопасных 
зонах по ГОСТ IEC 60079-14-2013, п.7.3 ПУЭ;

 » Светостойкость к УФ-излучению.
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

1х10 12,3 316 80 66 97 63

1х16 13,7 412 107 88 125 82

1х25 15,2 542 135 117 160 108

1х35 16,3 664 169 144 191 132

1х50 17,8 825 207 175 226 166

1х70 19,5 1073 268 222 277 204

1х95 21,6 1376 328 269 331 242

1х120 23,1 1639 383 312 377 274

1х150 25,4 1992 444 355 420 324

1х185 27,5 2426 510 417 476 364

1х240 29,9 3020 607 490 550 427

1х300 32,9 3705 703 570 620 484

1х400 37,7 5037 823 669 700 564

1х500 41,0 6112 946 781 790 638

1х630 44.7 7480 1088 891 886 728

2х1,5 13,5 310 26 22 36 24

2х2,5 14,3 356 36 30 47 31

2х4 15,2 416 49 40 61 41

2х6 16,1 487 63 51 77 52

2х10 17,8 631 86 69 105 70

2х16 20,5 866 115 91 136 92

2х25 23,5 1183 149 119 177 118

2х35 26,1 1506 185 146 212 145

2х50 29,1 1910 225 175 252 180

2х70 32,9 2552 289 221 310 223

2х95 38,7 3622 352 265 371 265

2х120 41,7 4304 410 305 423 310

2х150 46,7 5313 473 334 472 356

2х185 50,9 6446 540 386 533 409

2х240 56,8 8122 638 452 616 484

2х300 62,0 9828 738 522 712 558

3х1,5 14,0 340 23 19,5 30 20

3х2,5 14,8 396 32 26 40 26

3х4 15,8 471 42 35 51 33

3х6 16,8 561 54 44 65 43

3х10 18,7 745 75 60 88 59

3х16 21,5 1045 100 80 114 76

3х25 25,2 1479 127 105 148 100

3х35 27,5 1871 158 128 178 122
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum B нг(А)-LS:
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Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

3х50 30,8 2394 192 154 211 152

3х70 35,6 3311 246 194 259 189

3х95 40,9 4568 298 233 311 226

3х120 44,2 5469 346 268 355 260

3х150 49,4 6754 399 300 394 299

3х185 54,0 8251 456 340 446 340

3х240 60,2 10448 538 398 515 402

3х300 65,8 12710 622 460 595 464

4х1,5 14,8 383 23 19,5 30 20

4х2,5 15,8 451 32 26 40 26

4х4 16,9 544 42 35 51 33

4х6 18,1 655 54 44 65 43

4х10 20,1 886 75 60 88 59

4х16 23,3 1260 100 80 114 76

4х25 27,3 1799 127 105 148 100

4х35 30,0 2295 158 128 178 122

4х50 34,0 2990 192 154 211 152

4х70 39,7 4338 246 194 259 189

4х95 46,0 5798 298 233 311 226

4х120 49,6 6954 346 268 355 260

4х150 54,2 8400 399 300 394 299

4х185 60,2 10459 456 340 446 340

4х240 66,1 13079 538 398 515 402

4х300 73,4 16148 622 460 595 464

5х1,5 15,8 439 23 19,5 30 20

5х2,5 16,9 523 32 26 40 26

5х4 18,1 637 42 35 51 33

5х6 19,4 770 54 44 65 43

5х10 21,7 1056 75 60 88 59

5х16 24,8 1486 100 80 114 76

5х25 2092 127 105 148 100

5х35 33,1 2832 158 128 178 122

5х50 38,8 3973 192 154 211 152

5х70 43,4 5294 246 194 259 189

5х95 50,3 7091 298 233 311 226

5х120 54,3 8528 346 268 355 260

5х150 60,4 10475 399 300 394 299

5х185 66,1 12960 456 340 446 340

5х240 73,7 16396 538 398 515 402

5х300 81,7 22672 622 460 595 464
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum B нг(А)-LS:
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

4x0,75 13,9 325 14x0,75 19,9 633

4x1 14,3 348 14x1 20,6 697

4x1,5 14,8 383 14x1,5 21,5 793

4x2,5 15,8 451 14x2,5 23,2 988

4x4 16,9 544 14x4 25,7 1285

4x6 18,1 655 14x6 27,8 1617

4x10 20,1 886 14x10 31,5 2323

     

5x0,75 14,8 366 19x0,75 21,6 751

5x1 15,2 395 19x1 22,4 832

5x1,5 15,8 439 19x 1,5 23,5 956

5x2,5 16,9 523 19x2,5 25,9 1235

5x4 18,1 637 19x4 28,2 1590

5x6 19,4 770 19x6 30,6 2023

5x10 21,7 1055 19x10 36,0 3060

     

7x0,75 15,7 413 27x0,75 25,4 999

7x1 16,2 448 27x1 26,4 1113

7x1,5 16,8 501 27x1,5 27,7 1286

7x2,5 18,0 606 27x2,5 30,1 1640

7x4 19,4 751

7x6 20,8 926 37x0,75 27,9 121 1

7x10 23,4 1295 37x 1 29,0 1358

   37x1,5 30,6 1584

10x0,75 18,6 553 37x2,5 33,7 2084

10x1 19,3 603

10x1,5 20,2 679 52x0,75 32,1 1517

10x2,5 21,7 832 52x1 33,8 1750

10x4 23,6 1043 52x1,5 37,3 2348

10x6 25,9 1323 52x2,5 40,6 3005

10x10 29,3 1863
 

Расчетные параметры контрольных кабелей NED-Plagum B нг(А)-LS:
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NED-Plagum C нг(А)-LS на напряжение 0,6/1 кВ

Описание:

Кабели на напряжение 0,6/1 кВ (U0/U) 
с круглыми уплотненными медными 
жилами, с изоляцией из этиленпропи-
леновой резины, с медным экраном, 
с наружной оболочкой на основе 
поливинилхлоридного пластиката, не 
распространяющего горение.

Стандарт:ТУ 3530-004-85082376-
2016, МЭК 60502-1

Конструкция:

Токопроводящие жилы медные, многопроволочные, круглой 
формы по ГОСТ 22483

Изоляция из этиленпропиленовой резины 

Внутреннее межфазное
заполнение

из поливинилхлоридного пластиката

Экран Из медных лент

Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности (цвет 
оболочки может быть изменен по 
требованию заказчика)

Для кабелей в хладостойком исполнении в маркировку добавляет-
ся «-ХЛ». Пример маркировки: NED-Plagum C нг(А)-LS-ХЛ

Применение:

Кабели предназначены для передачи и 
распределения электрической энергии 
в электрических сетях на номинальное 
переменное напряжение 1 кВ на трассах 
с неограниченной разностью уровней. 

Кабели прокладываются на кабельных 
эстакадах, в сухие и влажные грунты, 
кабельный коллектор, на воздухе без  
требований механической защиты ка-
беля. Могут применяться для передачи 
сигналов в контрольных установках. 
Кабели предназначены для групповой 
прокладки.

Основные технические характеристики:

 » Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1кВ;
 » Длительно допустимая температура нагрева жил: 

+105 0С;
 » Допустимая температура жилы при КЗ: + 250 0С;
 » Температура эксплуатации: от от -500С до + 600С,    

от -65 0С до + 60 0С для исполнения «ХЛ»;
 » Максимально допустимая температура токопро-

водящих жил при перегрузке:    +130 0С;

 » Допустимая  температура нагрева  токопрово-
дящих  жил  по  условию  невозгорания  при  КЗ:   
+400 0С; 

 » Не распространяет горение при групповой про-
кладке (в пучках) по IEC 60332-3-22 категория А 
(ГОСТ 31565-2012);

 »  Возможность применения во взрывоопасных 
зонах по ГОСТ IEC 60079-14-2013, п.7.3 ПУЭ;

 » Светостойкость к УФ-излучению.
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

1х10 11,5 239 80 66 97 63

1х16 12,9 324 107 88 125 82

1х25 14,4 441 135 117 160 108

1х35 15,5 553 169 144 191 132

1х50 17,0 701 207 175 226 166

1х70 18,7 935 268 222 277 204

1х95 20,8 1220 328 269 331 242

1х120 22,3 1471 383 312 377 274

1х150 24,6 1806 444 355 420 324

1х185 26,7 2222 510 417 476 364

1х240 29,1 2795 607 490 550 427

1х300 32,1 3454 703 570 620 484

1х400 36,1 4536 823 669 700 564

1х500 39,4 5560 946 781 790 638

1х630 43,1 6872 1088 891 886 728

2х1,5 12,7 223 26 22 36 24

2х2,5 13,5 262 36 30 47 31

2х4 14,4 315 49 40 61 41

2х6 15,3 378 63 51 77 52

2х10 17,0 507 86 69 105 70

2х16 19,7 719 115 91 136 92

2х25 22,7 1010 149 119 177 118

2х35 25,3 1314 185 146 212 145

2х50 28,3 1691 225 175 252 180

2х70 32,1 2301 289 221 310 223

2х95 37,1 3105 352 265 371 265

2х120 40,1 3741 410 305 423 310

2х150 44,3 4591 473 334 472 356

2х185 49,3 5753 540 386 533 409

2х240 54,6 7261 638 452 616 484

2х300 60,4 8973 738 522 712 558

3х1,5 13,2 248 23 19,5 30 20

3х2,5 14,0 297 32 26 40 26

3х4 15,0 364 42 35 51 33

3х6 16,0 444 54 44 65 43

3х10 17,9 613 75 60 88 59

3х16 20,7 888 100 80 114 76

3х25 24,4 1293 127 105 148 100

3х35 26,7 1665 158 128 178 122
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum C нг(А)-LS:
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Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

3х50 30,0 2160 192 154 211 152

3х70 34,0 2970 246 194 259 189

3х95 39,3 4016 298 233 311 226

3х120 42,6 4868 346 268 355 260

3х150 47,8 6082 399 300 394 299

3х185 52,4 7511 456 340 446 340

3х240 58,6 9620 538 398 515 402

3х300 64,2 11797 622 460 595 464

4х1,5 14,0 284 23 19,5 30 20

4х2,5 15,0 345 32 26 40 26

4х4 16,1 428 42 35 51 33

4х6 17,3 529 54 44 65 43

4х10 19,3 743 75 60 88 59

4х16 22,5 1089 100 80 114 76

4х25 26,5 1596 127 105 148 100

4х35 29,2 2069 158 128 178 122

4х50 33,2 2730 192 154 211 152

4х70 38,1 3806 246 194 259 189

4х95 43,6 5088 298 233 311 226

4х120 48,0 6281 346 268 355 260

4х150 52,6 7657 399 300 394 299

4х185 58,6 9632 456 340 446 340

4х240 64,5 12163 538 398 515 402

4х300 71,8 15133 622 460 595 464

5х1,5 15,0 333 23 19,5 30 20

5х2,5 16,1 407 32 26 40 26

5х4 17,3 510 42 35 51 33

5х6 18,6 633 54 44 +65 43

5х10 20,9 898 75 60 88 59

5х16 23,6 1281 100 80 114 76

5х25 28,0 1876 127 105 148 100

5х35 32,3 2579 158 128 178 122

5х50 37,2 3454 192 154 211 152

5х70 41,8 4705 246 194 259 189

5х95 48,7 6407 298 233 311 226

5х120 52,7 7783 346 268 355 260

5х150 58,8 9644 399 300 394 299

5х185 64,5 12621 456 340 446 340

5х240 72,1 16018 538 398 515 402

5х300 78,8 18461 622 460 595 464
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum C нг(А)-LS:
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

4x0,75 13,1 234 14x0,75 19,1 492

4x1 13,5 254 14x1 19,8 549

4x1,5 14,0 284 14x1,5 20,7 637

4x2,5 15,0 345 14x2,5 22,4 817

4x4 16,1 428 14x4 24,9 1097

4x6 17,3 529 14x6 27,0 1410

4x10 19,3 743 14x10 30,7 2084

     

5x0,75 14,0 268 19x0,75 20,8 595

5x1 14,4 293 19x1 21,6 669

5x1,5 15,0 333 19x 1,5 22,7 783

5x2,5 16,1 407 19x2,5 23,5 1045

5x4 17,3 510 19x4 27,4 1380

5x6 18,6 633 19x6 29,8 1792

5x10 20,9 898 19x10 35,2 2788

     

7x0,75 14,9 308 27x0,75 24,6 813

7x1 15,4 339 27x1 25,6 918

7x1,5 16,0 386 27x1,5 26,9 1079

7x2,5 17,2 481 27x2,5 29,3 1413

7x4 18,6 614

7x6 20,0 777 37x0,75 27,1 1003

7x10 22,6 1 124 37x 1 28,2 1 140

   37x1,5 29,8 1353

10x0,75 17,8 422 37x2,5 32,9 1826

10x1 18,5 467

10x1,5 19,4 535 52x0,75 31,3 1273

10x2,5 20,9 675 52x1 33,0 1491

10x4 22,8 870 52x1,5 35,7 1852

10x6 25,1 1133 52x2,5 39,0 2459

10x10 28,5 1643
 

Расчетные параметры контрольных кабелей NED-Plagum C нг(А)-LS:
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NED-Plagum R нг(А)-LS на напряжение 0,6/1 кВ

Описание:

Кабели на напряжение 0,6/1 кВ (U0/U) 
с круглыми уплотненными медными 
жилами, с изоляцией из этиленпропи-
леновой резины, в броне из стальных 
оцинкованных проволок, с наружной 
оболочкой на основе поливинилхло-
ридного пластиката, не распространя-
ющего горение.

Стандарт: ТУ 3530-004-85082376-
2016, МЭК 60502-1

Конструкция:

Токопроводящие жилы медные, многопроволочные, круглой 
формы по ГОСТ 22483

Изоляция из этиленпропиленовой резины

Внутреннее межфазное
заполнение

из поливинилхлоридного пластиката

Броня Из стальных оцинкованных проволок

Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности (цвет 
оболочки может быть изменен по 
требованию заказчика)

Для кабелей в хладостойком исполнении в маркировку добавляет-
ся «-ХЛ». Пример маркировки: NED-Plagum R нг(А)-LS-ХЛ

Применение:

Кабели предназначены для передачи и 
распределения электрической энергии 
в электрических сетях на номинальное 
переменное напряжение 1 кВ на трассах 
с неограниченной разностью уровней. 

Кабели прокладываются на кабельных 
эстакадах, в сухие и влажные грунты, 
кабельный коллектор, на воздухе с 
требованиями механической защиты 
кабеля, в том числе растягивающих 
нагрузок. Кабели предназначены для 
групповой прокладки.

Основные технические характеристики:

 » Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1кВ;
 » Длительно допустимая температура нагрева жил: 

+105 0С;
 » Допустимая температура жилы при КЗ: + 250 0С;
 » Температура эксплуатации: от от -500С до + 600С,    

от -65 0С до + 60 0С для исполнения «ХЛ»;
 » Максимально допустимая температура токопро-

водящих жил при перегрузке:    +130 0С;

 » Допустимая  температура нагрева  токопрово-
дящих  жил  по  условию  невозгорания  при  КЗ:   
+400 0С; 

 » Не распространяет горение при групповой про-
кладке (в пучках) по IEC 60332-3-22 категория А 
(ГОСТ 31565-2012);

 »  Возможность применения во взрывоопасных 
зонах по ГОСТ IEC 60079-14-2013, п.7.3 ПУЭ;

 » Светостойкость к УФ-излучению.
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

1х10 12,7 401 80 66 97 63

1х16 14,1 507 107 88 125 82

1х25 16,5 806 135 117 160 108

1х35 17,6 945 169 144 191 132

1х50 19,1 1130 207 175 226 166

1х70 20,8 1405 268 222 277 204

1х95 23,6 1927 328 269 331 242

1х120 25,5 2251 383 312 377 274

1х150 27,4 2623 444 355 420 324

1х185 29,5 3105 510 417 476 364

1х240 31,9 3755 607 490 550 427

1х300 36,5 4905 703 570 620 484

1х400 39,7 6044 823 669 700 564

1х500 43,0 7199 946 781 790 638

1х630 48,5 9295 1088 891 886 728

2х1,5 13,9 403 26 22 36 24

2х2,5 14,7 454 36 30 47 31

2х4 16,5 681 49 40 61 41

2х6 17,4 767 63 51 77 52

2х10 19,1 937 86 69 105 70

2х16 22,5 1394 115 91 136 92

2х25 25,9 1806 149 119 177 118

2х35 28,1 2155 185 146 212 145

2х50 31,1 2627 225 175 252 180

2х70 36,5 3752 289 221 310 223

2х95 40,7 4655 352 265 371 265

2х120 43,7 5379 410 305 423 310

2х150 49,7 7032 473 334 472 356

2х185 53,9 8306 540 386 533 409

2х240 59,8 10165 638 452 616 484

2х300 65,0 12045 738 522 712 558

3х1,5 14,4 436 23 19,5 30 20

3х2,5 15,2 498 32 26 40 26

3х4 17,1 746 42 35 51 33

3х6 18,1 851 54 44 65 43

3х10 20,0 1065 75 60 88 59

3х16 23,5 1596 100 80 114 76

3х25 27,2 2106 127 105 148 100

3х35 29,5 2551 158 128 178 122
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum R нг(А)-LS:
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Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

3х50 33,6 3453 192 154 211 152

3х70 38,4 4502 246 194 259 189

3х95 42,9 5655 298 233 311 226

3х120 48,0 7221 346 268 355 260

3х150 52,4 8564 399 300 394 299

3х185 57,6 10302 456 340 446 340

3х240 63,2 12605 538 398 515 402

3х300 69,8 15234 622 460 595 464

4х1,5 15,2 485 23 19,5 30 20

4х2,5 17,1 725 32 26 40 26

4х4 18,2 836 42 35 51 33

4х6 19,4 965 54 44 65 43

4х10 22,1 1404 75 60 88 59

4х16 25,7 1878 100 80 114 76

4х25 29,3 2475 127 105 148 100

4х35 32,0 3032 158 128 178 122

4х50 37,6 4227 192 154 211 152

4х70 41,7 5395 246 194 259 189

4х95 49,0 7492 298 233 311 226

4х120 52,6 8769 346 268 355 260

4х150 57,8 10458 399 300 394 299

4х185 63,2 12617 456 340 446 340

4х240 70,1 15615 538 398 515 402

4х300 17,7 19801 622 460 595 464

5х1,5 17,1 714 23 19,5 30 20

5х2,5 18,2 814 32 26 40 26

5х4 19,4 947 42 35 51 33

5х6 20,7 1101 54 44 65 43

5х10 24,1 1635 75 60 88 59

5х16 26,8 2103 100 80 114 76

5х25 30,8 2802 127 105 148 100

5х35 36,7 4040 158 128 178 122

5х50 40,8 5007 192 154 211 152

5х70 47,2 7017 246 194 259 189

5х95 53,3 8928 298 233 311 226

5х120 57,9 10622 346 268 355 260

5х150 63,4 12673 399 300 394 299

5х185 70,1 15211 456 340 446 340

5х240 78,0 19576 538 398 515 402

5х300 85,0 24236 622 460 595 464
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum R нг(А)-LS:
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

4x0,75 14,3 421 14x0,75 21,9 1146

4x1 14,7 447 14x1 22,6 1225

4x1,5 15,2 485 14x1,5 23,5 1344

4x2,5 17,1 725 14x2,5 25,6 1604

4x4 18,2 836 14x4 27,7 1924

4x6 19,4 965 14x6 29,8 2304

4x10 22,1 1404 14x10 35,1 3478

     

5x0,75 15,2 468 19x0,75 23,6 1303

5x1 16,5 660 19x1 24. В 1429

5x1,5 17,1 714 19x 1,5 25,9 1578

5x2,5 18,2 814 19x2,5 27,9 1877

5x4 19,4 947 19x4 29,6 2085

5x6 20,7 1101 19x6 33,4 3076

5x10 24,1 1635 19x10 38,8 4262

     

7x0,75 17,0 686 27x0,75 27,4 1631

7x1 17,5 728 27x1 28,4 1767

7x1,5 18,1 791 27x1,5 29,7 1971

7x2,5 19,3 915 27x2,5 32,1 2380

7x4 20,7 1082

7x6 22,8 1461 37x0,75 29,9 1900

7x10 25,8 1914 37x 1 31,0 2073

   37x1,5 33,4 2637

10x0,75 19,9 871 37x2,5 37,3 3311

10x1 20,6 932  

10x1,5 22,2 1199 52x0,75 35,7 2691

10x2,5 24,1 1412 52x1 37,4 2981

10x4 26,0 1667 52x1,5 39,3 3346

10x6 27,9 1966 52x2,5 42,6 4083

10x10 31,3 2584

 

Расчетные параметры контрольных кабелей NED-Plagum R нг(А)-LS:
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NED-Plagum нг(А)-HF на напряжение 0,6/1 кВ

Описание:

Кабели на напряжение 0,6/1 кВ (U0/U) 
с круглыми уплотненными медными 
жилами, с изоляцией из этиленпропи-
леновой резины, с наружной оболочкой 
на основе полимерной композиции, не 
распространяющей горение, не содер-
жащей галогенов.

Стандарт: ТУ 3530-004-85082376-
2016, МЭК 60502-1

Конструкция:

Токопроводящие жилы медные, многопроволочные, круглой 
формы по  ГОСТ 22483

Изоляция из этиленпропиленовой резины

Внутреннее межфазное
заполнение

из полимерной композиции, не рас-
пространяющей горение, не содержа-
щей галогенов

Наружная оболочка из полимерной композиции не рас-
пространяющей горение, не содер-
жащей галогенов (цвет оболочки 
может быть изменен по требованию 
заказчика)

Для кабелей в хладостойком исполнении в маркировку добавляет-
ся «-ХЛ». Пример маркировки: NED-Plagum нг(А)-HF-ХЛ

Применение:

Кабели предназначены для передачи и 
распределения электрической энергии 
в электрических сетях на номинальное 
переменное напряжение 1 кВ на трассах 
с неограниченной разностью уровней. 

Кабели прокладываются на кабельных 
эстакадах, в сухие и влажные грунты, 
кабельный коллектор, на воздухе без 
требований механической защиты ка-
беля для всех случаев. Кабели предна-
значены для групповой прокладки.

Основные технические характеристики:

 » Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1кВ;
 » Длительно допустимая температура нагрева жил: +105 

0С;
 » Допустимая температура жилы при КЗ: + 250 0С;
 » Температура эксплуатации: от от -500С до + 600С,    от 

-65 0С до + 60 0С для исполнения «ХЛ»;
 » Максимально допустимая температура токопроводя-

щих жил при перегрузке:    +130 0С;
 » Допустимая  температура нагрева  токопроводящих  

жил  по  условию  невозгорания  при  КЗ:   +400 0С; 

 » Не распространяет горение при групповой прокладке 
(в пучках) по IEC 60332-3-22 категория А (ГОСТ 31565-
2012);

 »  Возможность применения в местах, где есть требова-
ния по ограничению воздействия коррозионно-актив-
ных галогенных газов; Возможность применения во 
взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079-14-2013, п.7.3 
ПУЭ;

 » Светостойкость к УФ-излучению.
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

1х10 11,5 243 80 66 97 63

1х16 12,9 329 107 88 125 82

1х25 14,4 446 135 117 160 108

1х35 15,5 559 169 144 191 132

1х50 17,0 708 207 175 226 166

1х70 18,7 943 268 222 277 204

1х95 20,8 1228 328 269 331 242

1х120 22,3 1480 383 312 377 274

1х150 24,6 1817 444 355 420 324

1х185 26,7 2234 510 417 476 364

1х240 29,l 2808 607 490 550 427

1х300 32,l 3469 703 570 620 484

1х400 36,l 4555 823 669 700 564

1х500 39,4 5582 946 781 790 638

1х630 43,l 6897 1088 891 886 728

2х1,5 12,7 229 26 22 36 24

2х2,5 13,5 268 36 30 47 31

2х4 14,4 322 49 40 61 41

2х6 15,3 385 63 51 77 52

2х10 17,0 516 86 69 105 70

2х16 19,7 729 115 91 136 92

2х25 22,7 1023 149 119 177 118

2х35 25,3 1329 185 146 212 145

2х50 28,3 1709 225 175 252 180

2х70 32,l 2322 289 221 310 223

2х95 37,l 3134 352 265 371 265

2х120 40,l 3773 410 305 423 310

2х150 44,3 4630 473 334 472 356

2х185 49,3 5797 540 386 533 409

2х240 54,6 7316 638 452 616 484

2х300 60,4 9042 738 522 712 558

3х1,5 13,2 253 23 19,5 30 20

3х2,5 14,0 303 32 26 40 26

3х4 15,0 370 42 35 51 33

3х6 16,0 452 54 44 65 43

3х10 17,9 622 75 60 88 59

3х16 20,7 899 100 80 114 76

3х25 24,4 1308 127 105 148 100

3х35 26,7 1682 158 128 178 122
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum нг(А)-HF:
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Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

3х50 30,0 2181 192 154 211 152

3х70 34,0 2996 246 194 259 189

3х95 39,3 4051 298 233 311 226

3х120 42,6 4908 346 268 355 260

3х150 47,8 6133 399 300 394 299

3х185 52,4 7569 456 340 446 340

3х240 58,6 9693 538 398 515 402

3х300 64,2 11883 622 460 595 464

4х1,5 14,0 290 23 19,5 30 20

4х2,5 15,0 35l 32 26 40 26

4х4 16,1 436 42 35 51 33

4х6 17,3 537 54 44 65 43

4х10 19,3 752 75 60 88 59

4х16 22,5 1100 100 80 114 76

4х25 26,5 1612 127 105 148 100

4х35 29,2 2087 158 128 178 122

4х50 33,2 2753 192 154 211 152

4х70 38,1 3836 246 194 259 189

4х95 43,6 5126 298 233 311 226

4х120 48,0 6327 346 268 355 260

4х150 52,6 7710 399 300 394 299

4х185 58,6 9698 456 340 446 340

4х240 64,5 12239 538 398 515 402

4х300 71,8 15228 622 460 595 464

5х1,5 15,0 339 23 19,5 30 20

5х2,5 16,l 414 32 26 40 26

5х4 17,3 518 42 35 51 33

5х6 18,6 641 54 44 65 43

5х10 20,9 909 75 60 88 59

5х16 23,6 1293 100 80 114 76

5х25 28,0 1893 127 105 148 100

5х35 32,3 2600 158 128 178 122

5х50 37,2 3481 192 154 211 152

5х70 41,8 4738 246 194 259 189

5х95 48,7 6451 298 233 311 226

5х120 52,7 7833 346 268 355 260

5х150 58,8 9706 399 300 394 299

5х185 64,1 11627 456 340 446 340

5х240 71,7 14908 538 398 515 402

5х300 78,7 18337 622 460 595 464
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum нг(А)-HF:
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

4x0,75 12,7 218 14x0,75 18,7 468

4x1 13,1 237 14x1 19,4 525

4x1,5 13,6 267 14x1,5 20,3 611

4x2,5 14,6 326 14x2,5 22,0 790

4x4 15,7 409 14x4 24,5 1066

4x6 16,9 508 14x6 26,6 1377

4x10 18,9 719 14x10 30,3 2047

    

5x0,75 13,6 250 19x0,75 20,4 569

5x1 14,0 275 19x1 21,2 642

5x1,5 14,6 314 19x 1,5 22,3 755

5x2,5 15,7 387 19x2,5 24,7 1013

5x4 16,9 489 19x4 27,0 1346

5x6 18,2 610 19x6 29,4 1756

5x10 20,5 873 19x10 34,0 2675

     

7x0,75 14,5 289 27x0,75 24,2 782

7x1 15,0 319 27x1 25,2 886

7x1,5 15,6 365 27x1,5 26,5 1046

7x2,5 16,8 460 27x2,5 28,9 1377

7x4 18,2 591   

7x6 19,6 752 37x0,75 26,7 969

7x10 22,2 1096 37x 1 27,8 1105

   37x1,5 29,4 1316

10x0,75 17,4 400 37x2,5 32,5 1786

10x1 18,1 444

10x1,5 19,0 512 37x0,75 30,9 1233

10x2,5 20,5 650 52x1 32,6 1449

10x4 22,4 843 52x1,5 35,3 1806

10x6 24,7 1103 52x2,5 38,6 2408

10x10 28,1 1611
 

Расчетные параметры контрольных кабелей NED-Plagum нг(А)-HF:
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NED-Plagum A нг(А)-HF на напряжение 0,6/1 кВ

Описание:

Кабели на напряжение 0,6/1 кВ (U0/U) 
с круглыми уплотненными медными 
жилами, с изоляцией из этиленпропи-
леновой резины, в оплетке из стальных 
оцинкованных проволок, с наружной 
оболочкой на основе полимерной 
композиции, не распространяющей 
горение, не содержащей галогенов.

Стандарт: ТУ 3530-004-85082376-
2016, МЭК 60502-1

Конструкция:

Токопроводящие жилы медные, многопроволочные, круглой 
формы по ГОСТ 22483

Изоляция из этиленпропиленовой резины

Внутреннее межфазное
заполнение

из полимерной композиции, не рас-
пространяющей горение, не содержа-
щей галогенов

Оплетка из стальных оцинкованных проволок

Наружная оболочка из полимерной композиции не рас-
пространяющей горение, не содер-
жащей галогенов (цвет оболочки 
может быть изменен по требованию 
заказчика)

Для кабелей в хладостойком исполнении в маркировку добавляет-
ся «-ХЛ». Пример маркировки: NED-Plagum A нг(А)-HF-ХЛ

Применение:

Кабели предназначены для передачи и 
распределения электрической энергии 
в электрических сетях на номинальное 
переменное напряжение 1 кВ на трассах 
с неограниченной разностью уровней. 

Кабели прокладываются на кабельных 
эстакадах, в сухие и влажные грунты, 
кабельный коллектор, на воздухе с 
требованиями механической защиты 
кабеля. Кабели предназначены для 
групповой прокладке в местах, где есть 
требования по ограничению воздей-
ствия коррозионно-активных газов.

Основные технические характеристики:

 » Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1кВ;
 » Длительно допустимая температура нагрева жил: +105 

0С;
 » Допустимая температура жилы при КЗ: + 250 0С;
 » Температура эксплуатации: от от -500С до + 600С,    от 

-65 0С до + 60 0С для исполнения «ХЛ»;
 » Максимально допустимая температура токопроводя-

щих жил при перегрузке:    +130 0С;
 » Допустимая  температура нагрева  токопроводящих  

жил  по  условию  невозгорания  при  КЗ:   +400 0С; 

 » Не распространяет горение при групповой прокладке 
(в пучках) по IEC 60332-3-22 категория А (ГОСТ 31565-
2012);

 »  Возможность применения в местах, где есть требова-
ния по ограничению воздействия коррозионно-актив-
ных галогенных газов; Возможность применения во 
взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079-14-2013, п.7.3 
ПУЭ;

 » Светостойкость к УФ-излучению.
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

1х10 12,3 294 80 66 97 63

1х16 13,7 387 107 88 125 82

1х25 15,2 512 135 117 160 108

1х35 16,3 631 169 144 191 132

1х50 17,8 788 207 175 226 166

1х70 19,5 1031 268 222 277 204

1х95 21,6 1328 328 269 331 242

1х120 23,1 1588 383 312 377 274

1х150 25,4 1936 444 355 420 324

1х185 27,5 2364 510 417 476 364

1х240 29,9 2952 607 490 550 427

1х300 32,9 3629 703 570 620 484

1х400 36,9 4733 823 669 700 564

1х500 40,2 5777 946 781 790 638

1х630 43,9 71 13 1088 891 886 728

2х1,5 13,5 286 26 22 36 24

2х2,5 14,3 329 36 30 47 31

2х4 15,2 388 49 40 61 41

2х6 16,1 456 63 51 77 52

2х10 17,8 596 86 69 105 70

2х16 20,5 823 115 91 136 92

2х25 23,5 1133 149 119 177 118

2х35 26,1 1452 185 146 212 145

2х50 29,1 1848 225 175 252 180

2х70 32,9 2482 289 221 310 223

2х95 37,9 3318 352 265 371 265

2х120 40,9 3973 410 305 423 310

2х150 45,9 4950 473 334 472 356

2х185 50,1 6044 540 386 533 409

2х240 55,4 7591 638 452 616 484

2х300 61,2 9346 738 522 712 558

3х1,5 14,0 314 23 19,5 30 20

3х2,5 14,8 368 32 26 40 26

3х4 15,8 441 42 35 51 33

3х6 16,8 527 54 44 65 43

3х10 18,7 708 75 60 88 59

3х16 21,5 1000 100 80 114 76

3х25 25,2 1427 127 105 148 100

3х35 27,5 1814 158 128 178 122
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum A нг(А)-HF:
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Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

3х50 30,8 2330 192 154 211 152

3х70 35,6 3242 246 194 259 189

3х95 40,1 4247 298 233 311 226

3х120 43,4 5121 346 268 355 260

3х150 48,6 6372 399 300 394 299

3х185 53,2 7833 456 340 446 340

3х240 59,4 9988 538 398 515 402

3х300 65,0 12208 622 460 595 464

4х1,5 14,8 354 23 19,5 30 20

4х2,5 15,8 421 32 26 40 26

4х4 16,9 511 42 35 51 33

4х6 18,1 619 54 44 65 43

4х10 20,1 844 75 60 88 59

4х16 23,3 1210 100 80 114 76

4х25 27,3 1741 127 105 148 100

4х35 30,0 2231 158 128 178 122

4х50 34,0 2918 192 154 211 152

4х70 38,9 4025 246 194 259 189

4х95 44,4 5344 298 233 311 226

4х120 48,8 6566 346 268 355 260

4х150 53,4 7974 399 300 394 299

4х185 59,4 9992 456 340 446 340

4х240 65,3 12565 538 398 515 402

4х300 72,6 15589 622 460 595 464

5х1,5 15,8 408 23 19,5 30 20

5х2,5 16,9 489 32 26 40 26

5х4 18,1 600 42 35 51 33

5х6 19,4 730 54 44 65 43

5х10 21,7 1009 75 60 88 59

5х16 24,8 1434 100 80 114 76

5х25 28,8 2114 127 105 148 100

5х35 33,1 2761 158 128 178 122

5х50 38,0 3665 192 154 211 152

5х70 42,6 4946 246 194 259 189

5х95 49,5 6694 298 233 311 226

5х120 53,5 8097 346 268 355 260

5х150 59,6 10001 399 300 394 299

5х185 65,3 12325 456 340 446 340

5х240 72,9 15743 538 398 515 402

5х300 79,9 19309 622 460 595 464
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum A нг(А)-HF:
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

4x0,75 13,9 299 14x0,75 19,9 591

4x1 14,3 321 14x1 20,6 653

4x1,5 14,8 354 14x1,5 21,5 746

4x2,5 15,8 421 14x2,5 23,2 937

4x4 16,9 51 1 14x4 25,7 1230

4x6 18,1 619 14x6 27,8 1557

4x10 20,1 844 14x10 31,5 2253

     

5x0,75 14,8 337 19x0,75 21,6 704

5x1 15,2 366 19x1 22,4 783

5x1,5 15,8 408 19x 1,5 23,5 904

5x2,5 16,9 489 19x2,5 25,9 1 179

5x4 18,1 600 19x4 28,2 1528

5x6 19,4 730 19x6 30,6 1955

5x10 21,7 1009 19x10 36,0 2984

     

7x0,75 16,2 383 27x0,75 25,4 945

7x1 16,8 416 27x1 26,4 1056

7x1,5 18,0 467 27x1,5 27,7 1225

7x2,5 19,4 570 27x2,5 30,1 1573

7x4 20,8 711

7x6 23,4 882 37x0,75 27,9 1 149

7x10 37,6 1244 37x 1 29,0 1293

   37x1,5 30,6 1515

10x0,75 18,6 514 37x2,5 33,7 2008

10x1 19,3 563   

10x1,5 20,2 637 37x0,75 32,1 1443

10x2,5 21,7 786 52x1 33,8 1672

10x4 23,6 992 52x1,5 36,5 2048

10x6 25,9 1269 52x2,5 39,8 2675

10x10 29,3 1801
 

Расчетные параметры контрольных кабелей NED-Plagum A нг(А)-HF:
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NED-Plagum B нг(А)-HF на напряжение 0,6/1 кВ

Описание:

Кабели на напряжение 0,6/1 кВ (U0/U) 
с круглыми уплотненными медными 
жилами, с изоляцией из этиленпропи-
леновой резины, в броне из стальных 
оцинкованных лент, с наружной обо-
лочкой на основе полимерной компо-
зиции, не распространяющей горение, 
не содержащей галогенов.

Стандарт: ТУ 3530-004-85082376-
2016, МЭК 60502-1

Конструкция:

Токопроводящие жилы медные, многопроволочные, круглой 
формы по ГОСТ 22483

Изоляция из этиленпропиленовой резины

Внутреннее межфазное
заполнение

из полимерной композиции, не рас-
пространяющей горение, не содержа-
щей галогенов

Броня Из стальных оцинкованных лент

Наружная оболочка из полимерной композиции не рас-
пространяющей горение, не содер-
жащей галогенов (цвет оболочки 
может быть изменен по требованию 
заказчика)

Для кабелей в хладостойком исполнении в маркировку добавляет-
ся «-ХЛ». Пример маркировки: NED-Plagum B нг(А)-HF-ХЛ

Применение:

Кабели предназначены для передачи и 
распределения электрической энергии 
в электрических сетях на номинальное 
переменное напряжение 1 кВ на трассах 
с неограниченной разностью уровней. 

Кабели прокладываются на кабельных 
эстакадах, в сухие и влажные грунты, 
кабельный коллектор, на воздухе с 
требованиями механической защиты 
кабеля. Кабели предназначены для 
групповой прокладке в местах, где есть 
требования по ограничению воздей-
ствия коррозионно-активных газов.

Основные технические характеристики:

 » Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1кВ;
 » Длительно допустимая температура нагрева жил: +105 

0С;
 » Допустимая температура жилы при КЗ: + 250 0С;
 » Температура эксплуатации: от от -500С до + 600С,    от 

-65 0С до + 60 0С для исполнения «ХЛ»;
 » Максимально допустимая температура токопроводя-

щих жил при перегрузке:    +130 0С;
 » Допустимая  температура нагрева  токопроводящих  

жил  по  условию  невозгорания  при  КЗ:   +400 0С; 

 » Не распространяет горение при групповой прокладке 
(в пучках) по IEC 60332-3-22 категория А (ГОСТ 31565-
2012);

 »  Возможность применения в местах, где есть требова-
ния по ограничению воздействия коррозионно-актив-
ных галогенных газов; Возможность применения во 
взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079-14-2013, п.7.3 
ПУЭ;

 » Светостойкость к УФ-излучению.
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

1х10 12,3 320 80 66 97 63

1х16 13,7 417 107 88 125 82

1х25 15,2 547 135 117 160 108

1х35 16,3 670 169 144 191 132

1х50 17,8 832 207 175 226 166

1х70 19,5 1081 268 222 277 204

1х95 21,6 1385 328 269 331 242

1х120 23,1 1649 383 312 377 274

1х150 25,4 2003 444 355 420 324

1х185 27,5 2438 510 417 476 364

1х240 29,9 3034 607 490 550 427

1х300 32,9 3721 703 570 620 484

1х400 37,7 5058 823 669 700 564

1х500 41,0 6134 946 781 790 638

1х630 44,7 7506 1088 891 886 728

2х1,5 13,5 316 26 22 36 24

2х2,5 14,3 362 36 30 47 31

2х4 15,2 423 49 40 61 41

2х6 16,l 495 63 51 77 52

2х10 17,8 641 86 69 105 70

2х16 20,5 876 115 91 136 92

2х25 23,5 1196 149 119 177 118

2х35 26,l 1522 185 146 212 145

2х50 29,l 1927 225 175 252 180

2х70 32,9 2574 289 221 310 223

2х95 38,7 3652 352 265 371 265

2х120 41,7 4337 410 305 423 310

2х150 46,7 5356 473 334 472 356

2х185 50,9 6492 540 386 533 409

2х240 56,8 8181 638 452 616 484

2х300 62,0 9897 738 522 712 558

3х1,5 14,0 345 23 19,5 30 20

3х2,5 14,8 402 32 26 40 26

3х4 15,8 478 42 35 51 33

3х6 16,8 568 54 44 65 43

3х10 18,7 755 75 60 88 59

3х16 21,5 1057 100 80 114 76

3х25 25,2 1494 127 105 148 100

3х35 27,5 1888 158 128 178 122
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum B нг(А)-HF:
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Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

3х50 30,8 2415 192 154 211 152

3х70 35,6 3340 246 194 259 189

3х95 40,9 4604 298 233 311 226

3х120 44,2 5509 346 268 355 260

3х150 49,4 6806 399 300 394 299

3х185 54,0 8311 456 340 446 340

3х240 60,2 10523 538 398 515 402

3х300 65,8 12796 622 460 595 464

4х1,5 14,8 389 23 19,5 30 20

4х2,5 15,8 458 32 26 40 26

4х4 16,9 552 42 35 51 33

4х6 18,1 664 54 44 65 43

4х10 20,l 896 75 60 88 59

4х16 23,3 1272 100 80 114 76

4х25 27,3 1815 127 105 148 100

4х35 30,0 2313 158 128 178 122

4х50 34,0 3013 192 154 211 152

4х70 39,7 4369 246 194 259 189

4х95 46,0 5940 298 233 311 226

4х120 49,6 7001 346 268 355 260

4х150 54,2 8454 399 300 394 299

4х185 60,2 10526 456 340 446 340

4х240 66,l 13157 538 398 515 402

4х300 73,4 16244 622 460 595 464

5х1,5 15,8 446 23 19,5 30 20

5х2,5 16,9 530 32 26 40 26

5х4 18,l 645 42 35 51 33

5х6 19,4 779 54 44 65 43

5х10 21,7 1066 75 60 88 59

5х16 24,8 1499 100 80 114 76

5х25 25,7 1563 127 105 148 100

5х35 28,8 2109 158 128 178 122

5х50 29,8 2195 192 154 211 152

5х70 33,1 2853 246 194 259 189

5х95 38,8 4001 298 233 311 226

5х120 43,4 5327 346 268 355 260

5х150 50,3 7136 399 300 394 299

5х185 54,3 8578 456 340 446 340

5х240 60,4 10538 538 398 515 402

5х300 66,l 12678 622 460 595 464
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum B нг(А)-HF:
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

4x0,75 13,9 330 14x0,75 19,9 468

4x1 14,3 354 14x1 20,6 525

4x1,5 14,8 389 14x1,5 21,5 611

4x2,5 15,8 458 14x2,5 23,2 790

4x4 16,9 552 14x4 25,7 1066

4x6 18,1 664 14x6 27,8 1377

4x10 20,1 896 14x10 31,5 2047

     

5x0,75 14,8 372 19x0,75 21,6 569

5x1 15,2 40 1 19x1 22,4 642

5x1,5 15,8 446 19x 1,5 23,5 755

5x2,5 16,9 530 19x2,5 25 9 1013

5x4 18,1 645 19x4 28,2 1346

5x6 19,4 779 19x6 30 6 1756

5x10 21,7 1066 19x10 36,0 2675

     

7x0,75 15,7 420 27x0,75 25,4 782

7x1 16,2 455 27x1 26,4 886

7x1,5 16,8 508 27x1,5 27,7 1046

7x2,5 18,0 614 27x2,5 30,1 1377

7x4 19,4 760   

7x6 20,8 936 37x0,75 27,9 969

7x10 23,4 1306 37x 1 29,0 1105

   37x1,5 30,6 1316

10x0,75 18,6 561 37x2,5 33,7 1786

10x1 19,3 612

10x1,5 20,2 689 37x0,75 32,1 1233

10x2,5 21,7 843 52x1 33,8 1449

10x4 23,6 1055 52x1,5 37,3 1806

10x6 25,9 1338 52x2,5 40,6 2408

10x10 29,3 1881
 

Расчетные параметры контрольных кабелей NED-Plagum B нг(А)-HF:
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NED-Plagum C нг(А)-HF на напряжение 0,6/1 кВ

Описание:

Кабели на напряжение 0,6/1 кВ (U0/U) 
с круглыми уплотненными медными 
жилами, с изоляцией из этиленпропи-
леновой резины, с медным экраном, 
с наружной оболочкой на основе 
полимерной композиции, не распро-
страняющей горение, не содержащей 
галогенов.

Стандарт: ТУ 3530-004-85082376-
2016, МЭК 60502-1

Конструкция:

Токопроводящие жилы медные, многопроволочные, круглой 
формы по ГОСТ 22483

Изоляция из этиленпропиленовой резины

Внутреннее межфазное
заполнение

из полимерной композиции, не рас-
пространяющей горение, не содержа-
щей галогенов

Экран Из медных лент

Наружная оболочка из полимерной композиции не рас-
пространяющей горение, не содер-
жащей галогенов (цвет оболочки 
может быть изменен по требованию 
заказчика)

Для кабелей в хладостойком исполнении в маркировку добавляет-
ся «-ХЛ». Пример маркировки: NED-Plagum C нг(А)-HF-ХЛ

Применение:

Кабели предназначены для передачи и 
распределения электрической энергии 
в электрических сетях на номинальное 
переменное напряжение 1 кВ на трассах 
с неограниченной разностью уровней. 

Кабели прокладываются на кабельных 
эстакадах, в сухие и влажные грунты, 
кабельный коллектор, на воздухе без  
требований механической защиты ка-
беля. Могут применяться для передачи 
сигналов в контрольных установках. 
Кабели предназначены для групповой 
прокладке в местах, где есть требо-
вания по ограничению воздействия 
коррозионно-активных газов.

Основные технические характеристики:

 » Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1кВ;
 » Длительно допустимая температура нагрева жил: +105 

0С;
 » Допустимая температура жилы при КЗ: + 250 0С;
 » Температура эксплуатации: от от -500С до + 600С,    от 

-65 0С до + 60 0С для исполнения «ХЛ»;
 » Максимально допустимая температура токопроводя-

щих жил при перегрузке:    +130 0С;
 » Допустимая  температура нагрева  токопроводящих  

жил  по  условию  невозгорания  при  КЗ:   +400 0С; 

 » Не распространяет горение при групповой прокладке 
(в пучках) по IEC 60332-3-22 категория А (ГОСТ 31565-
2012);

 »  Возможность применения в местах, где есть требова-
ния по ограничению воздействия коррозионно-актив-
ных галогенных газов; Возможность применения во 
взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079-14-2013, п.7.3 
ПУЭ;

 » Светостойкость к УФ-излучению.
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

1х10 11,5 239 80 66 97 63

1х16 12,9 324 107 88 125 82

1х25 14,4 441 135 117 160 108

1х35 15,5 553 169 144 191 132

1х50 17,0 701 207 175 226 166

1х70 18,7 935 268 222 277 204

1х95 20,8 1220 328 269 331 242

1х120 22,3 1471 383 312 377 274

1х150 24,6 1806 444 355 420 324

1х185 26,7 2222 510 417 476 364

1х240 29,1 2795 607 490 550 427

1х300 32,1 3454 703 570 620 484

1х400 36,1 4536 823 669 700 564

1х500 39,4 5560 946 781 790 638

1х630 43,1 6872 1088 891 886 728

2х1,5 12,7 229 26 22 36 24

2х2,5 13,5 268 36 30 47 31

2х4 14,4 322 49 40 61 41

2х6 15,3 385 63 51 77 52

2х10 17,0 516 86 69 105 70

2х16 19,7 729 115 91 136 92

2х25 22,7 1023 149 119 177 118

2х35 25,3 1329 185 146 212 145

2х50 28,3 1709 225 175 252 180

2х70 32,1 2322 289 221 310 223

2х95 37,1 3134 352 265 371 265

2х120 40,1 3773 410 305 423 310

2х150 44,3 4630 473 334 472 356

2х185 49,3 5797 540 386 533 409

2х240 54,6 7316 638 452 616 484

2х300 60,4 9042 738 522 712 558

3х1,5 13,2 253 23 19,5 30 20

3х2,5 14,0 303 32 26 40 26

3х4 15,0 370 42 35 51 33

3х6 16,0 452 54 44 65 43

3х10 17,9 622 75 60 88 59

3х16 20,7 899 100 80 114 76

3х25 24,4 1308 127 105 148 100

3х35 26,7 1682 158 128 178 122
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum C нг(А)-HF:
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Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

3х50 30,0 2181 192 154 211 152

3х70 34,0 2996 246 194 259 189

3х95 39,3 4051 298 233 311 226

3х120 42,6 4908 346 268 355 260

3х150 47,8 6133 399 300 394 299

3х185 52,4 7569 456 340 446 340

3х240 58,6 9693 538 398 515 402

3х300 64,2 11883 622 460 595 464

4х1,5 14,0 290 23 19,5 30 20

4х2,5 15,0 351 32 26 40 26

4х4 16,1 436 42 35 51 33

4х6 17,3 537 54 44 65 43

4х10 19,3 752 75 60 88 59

4х16 22,5 1 100 100 80 114 76

4х25 26,5 1612 127 105 148 100

4х35 29,2 2087 158 128 178 122

4х50 33,2 2753 192 154 211 152

4х70 38,1 3836 246 194 259 189

4х95 43,6 5126 298 233 311 226

4х120 48,0 6327 346 268 355 260

4х150 52,6 7710 399 300 394 299

4х185 58,6 9698 456 340 446 340

4х240 64,5 12239 538 398 515 402

4х300 71,8 15228 622 460 595 464

5х1,5 15,0 339 23 19,5 30 20

5х2,5 16,1 414 32 26 40 26

5х4 17,3 518 42 35 51 33

5х6 18,6 641 54 44 65 43

5х10 20,9 909 75 60 88 59

5х16 23,6 1293 100 80 114 76

5х25 28,0 1971 127 105 148 100

5х35 32,3 2600 158 128 178 122

5х50 37,2 3481 192 154 211 152

5х70 41,8 4738 246 194 259 189

5х95 48,7 6451 298 233 311 226

5х120 52,7 7833 346 268 355 260

5х150 58,8 9706 399 300 394 299

5х185 64,5 1 1760 456 340 446 340

5х240 72,1 15067 538 398 515 402

5х300 79,1 1851 1 622 460 595 464
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum C нг(А)-HF:
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

4x0,75 13,1 239 14x0,75 19,1 500

4x1 13,5 260 14x1 19,8 558

4x1,5 14,0 290 14x1,5 20,7 647

4x2,5 15,0 351 14x2,5 22,4 828

4x4 16,1 436 14x4 24,9 1109

4x6 17,3 537 14x6 27,0 1425

4x10 19,3 7.52 14x10 30,7 2101

     

5x0,75 14,0 274 19x0,75 20,8 604

5x1 14,4 299 19x1 21,6 679

5x1,5 15,0 339 19x 1,5 22,7 794

5x2,5 16,1 414 19x2,5 23,5 1057

5x4 17,3 518 19x4 27,4 1394

5x6 18,6 641 19x6 29,8 1808

5x10 20,9 909 19x10 35,2 2810

     

7x0,75 14,9 314 27x0,75 24,6 825

7x1 15,4 345 27x1 25,6 931

7x1,5 16,0 392 27x1,5 26,9 1093

7x2,5 17,2 489 27x2,5 29,3 1428

7x4 18,6 623

7x6 20,0 786 37x0,75 27,1 1016

7x10 22,6 1 135 37x 1 28,2 1 155

   37x1,5 29,8 1368

10x0,75 17,8 430 37x2,5 32,9 1844

10x1 18,5 476   

10x1,5 19,4 545 37x0,75 31,3 1288

10x2,5 20,9 685 52x1 33,0 1508

10x4 22,8 881 52x1,5 35,7 1872

10x6 25,1 1147 52x2,5 39,0 2481

10x10 28,5 1661
 

Расчетные параметры контрольных кабелей NED-Plagum C нг(А)-HF: 
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NED-Plagum R нг(А)-HF на напряжение 0,6/1 кВ

Описание:

Кабели на напряжение 0,6/1 кВ (U0/U) 
с круглыми уплотненными медными 
жилами, с изоляцией из этиленпропи-
леновой резины, в броне из стальных 
оцинкованных проволок, с наружной 
оболочкой на основе полимерной 
композиции, не распространяющей 
горение, не содержащей галогенов.
Стандарт: ТУ 3530-004-85082376-
2016, МЭК 60502-1

Конструкция:

Токопроводящие жилы медные, многопроволочные, круглой 
формы по ГОСТ 22483

Изоляция из этиленпропиленовой резины

Внутреннее межфазное
заполнение

из полимерной композиции, не рас-
пространяющей горение, не содержа-
щей галогенов

Броня Из стальных оцинкованных проволок

Наружная оболочка из полимерной композиции не рас-
пространяющей горение, не содер-
жащей галогенов (цвет оболочки 
может быть изменен по требованию 
заказчика)

Для кабелей в хладостойком исполнении в маркировку добавляет-
ся «-ХЛ». Пример маркировки: NED-Plagum R нг(А)-HF-ХЛ

Применение:

Кабели предназначены для передачи и 
распределения электрической энергии 
в электрических сетях на номинальное 
переменное напряжение 1 кВ на трассах 
с неограниченной разностью уровней. 

Кабели прокладываются на кабельных 
эстакадах, в сухие и влажные грунты, 
кабельный коллектор, на воздухе с 
требованиями механической защиты 
кабеля, в том числе растягивающих 
нагрузок. Кабели предназначены для 
групповой прокладке в местах, где есть 
требования по ограничению воздей-
ствия коррозионно-активных газов.

Основные технические характеристики:

 » Номинальное напряжение U0/U: 0,6/1кВ;
 » Длительно допустимая температура нагрева жил: +105 

0С;
 » Допустимая температура жилы при КЗ: + 250 0С;
 » Температура эксплуатации: от от -500С до + 600С,    от 

-65 0С до + 60 0С для исполнения «ХЛ»;
 » Максимально допустимая температура токопроводя-

щих жил при перегрузке:    +130 0С;
 » Допустимая  температура нагрева  токопроводящих  

жил  по  условию  невозгорания  при  КЗ:   +400 0С; 

 » Не распространяет горение при групповой прокладке 
(в пучках) по IEC 60332-3-22 категория А (ГОСТ 31565-
2012);

 »  Возможность применения в местах, где есть требова-
ния по ограничению воздействия коррозионно-актив-
ных галогенных газов; Возможность применения во 
взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079-14-2013, п.7.3 
ПУЭ;

 » Светостойкость к УФ-излучению.
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

1х10 12,7 406 80 66 97 63

1х16 14,1 512 107 88 125 82

1х25 16,5 812 135 117 160 108

1х35 17,6 952 169 144 191 132

1х50 19,1 1137 207 175 226 166

1х70 20,8 1413 268 222 277 204

1х95 23,6 1937 328 269 331 242

1х120 25,5 2262 383 312 377 274

1х150 27,4 2635 444 355 420 324

1х185 29,5 3118 510 417 476 364

1х240 31,9 3769 607 490 550 427

1х300 36,5 4924 703 570 620 484

1х400 39,7 6066 823 669 700 564

1х500 43,0 7222 946 781 790 638

1х630 48,5 9325 1088 891 886 728

2х1,5 13,9 409 26 22 36 24

2х2,5 14,7 461 36 30 47 31

2х4 16,5 688 49 40 61 41

2х6 17,4 775 63 51 77 52

2х10 19,1 947 86 69 105 70

2х16 22,5 1405 115 91 136 92

2х25 25,9 1820 149 119 177 118

2х35 28,1 2171 185 146 212 145

2х50 31,1 2645 225 175 252 180

2х70 36,5 3778 289 221 310 223

2х95 40,7 4686 352 265 371 265

2х120 43,7 5412 410 305 423 310

2х150 49,7 7076 473 334 472 356

2х185 53,9 8353 540 386 533 409

2х240 59,8 10225 638 452 616 484

2х300 65,0 12116 738 522 712 558

3х1,5 14,4 442 23 19,5 30 20

3х2,5 15,2 504 32 26 40 26

3х4 17,1 753 42 35 51 33

3х6 18,1 859 54 44 65 43

3х10 20,0 1074 75 60 88 59

3х16 23,5 1609 100 80 114 76

3х25 27,2 2122 127 105 148 100

3х35 29,5 2570 158 128 178 122
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum R нг(А)-HF:
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Число жил и 
сечение, мм2 Диаметр, мм

Масса, 
кг/км

Длительно допустимые токовые нагрузки

прокладка в воздухе прокладка в земле

при 250С, А в трубах, А при 150С, А в трубах, А

3х50 33,6 3475 192 154 211 152

3х70 38,4 4532 246 194 259 189

3х95 42,9 5691 298 233 311 226

3х120 48,0 7266 346 268 355 260

3х150 52,4 8617 399 300 394 299

3х185 57,6 10366 456 340 446 340

3х240 63,2 12681 538 398 515 402

3х300 69,8 15329 622 460 595 464

4х1,5 15,2 491 23 19,5 30 20

4х2,5 17,1 733 32 26 40 26

4х4 18,2 844 42 35 51 33

4х6 19,4 974 54 44 65 43

4х10 22,1 1415 75 60 88 59

4х16 25,7 1892 100 80 114 76

4х25 29,3 2492 127 105 148 100

4х35 32,0 3051 158 128 178 122

4х50 37,6 4254 192 154 211 152

4х70 41,7 5427 246 194 259 189

4х95 49,0 7535 298 233 311 226

4х120 52,6 8817 346 268 355 260

4х150 57,8 10517 399 300 394 299

4х185 63,2 12686 456 340 446 340

4х240 70,1 15700 538 398 515 402

4х300 17,7 19900 622 460 595 464

5х1,5 17,1 721 23 19,5 30 20

5х2,5 18,2 821 32 26 40 26

5х4 19,4 956 42 35 51 33

5х6 20,7 1110 54 44 65 43

5х10 24,1 1647 75 60 88 59

5х16 26,8 2117 100 80 114 76

5х25 30,8 2819 127 105 148 100

5х35 36,7 4065 158 128 178 122

5х50 40,8 5036 192 154 211 152

5х70 47,2 7055 246 194 259 189

5х95 53,3 8974 298 233 311 226

5х120 57,9 10677 346 268 355 260

5х150 63,4 12737 399 300 394 299

5х185 70,1 14971 456 340 446 340

5х240 78,0 19361 538 398 515 402

5х300 85,0 23239 622 460 595 464
 

Расчетные параметры силовых кабелей NED-Plagum R нг(А)-HF:
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

Число жил и 
сечение

Диаметр 
кабеля, мм

Масса кабе-
ля, кг/км

4x0,75 14,3 427 14x0,75 21,9 1155

4x1 14,7 453 14x1 22,6 1235

4x1,5 15,2 491 14x1,5 23,5 1354

4x2,5 17,1 733 14x2,5 25,6 1617

4x4 18,2 844 14x4 27,7 1938

4x6 19,4 974 14x6 29,8 2319

4x10 22,1 1415 14x10 35,1 3499

     

5x0,75 15,2 474 19x0,75 23,6 1314

5x1 16,5 667 19x1 24. В 1440

5x1,5 17,1 721 19x 1,5 25,9 1591

5x2,5 18,2 821 19x2,5 27,9 1891

5x4 19,4 956 19x4 29,6 2100

5x6 20,7 1002 19x6 33,4 3093

5x10 24,1 1512 19x10 38,8 4286

     

7x0,75 17,0 692 27x0,75 27,4 1645

7x1 17,5 735 27x1 28,4 1782

7x1,5 18,1 799 27x1,5 29,7 1986

7x2,5 19,3 923 27x2,5 32,1 2397

7x4 20,7 1091

7x6 22,8 1471 37x0,75 29,9 1915

7x10 25,8 1927 37x 1 31,0 2088

   37x1,5 33,4 2654

10x0,75 19,9 880 37x2,5 37,3 3333

10x1 20,6 941   

10x1,5 22,2 1209 37x0,75 35,7 2709

10x2,5 24,1 1425 52x1 37,4 3001

10x4 26,0 1680 52x1,5 39,3 3368

10x6 27,9 1982 52x2,5 42,6 4106

10x10 31,3 2602
 

Расчетные параметры контрольных кабелей NED-Plagum R нг(А)-HF:
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Транспортировка и хранение
Транспортировка и хранение кабелей должны соот-

ветствовать требованиям ГОСТ 18690. Условия транспор-
тирования кабелей в части воздействия климатических 
факторов внешней среды должны соответствовать группе 
ОЖЗ по ГОСТ 15150. Условия хранения кабелей должны со-
ответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150.

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом 
виде на открытых площадках – не более двух лет, в закры-
тых помещениях (складах) – не более 5 лет. 

При хранении барабанов с кабелем более установлен-
ных сроков, решение о дальнейшем использовании кабе-
лей принимается после проведения тщательного осмотра 
барабана, его обшивки, верхних витков кабеля    на бара-
бане.

При использовании кабеля в качестве ремонтного 
резерва допускается хранение кабелей на барабанах в  
обшитом виде, в закрытых помещениях (складах) не более 
30 лет.

Разматывание кабеля

Тяжение кабелей во время прокладки должно 
осуществляться при помощи кабельного чулка или за 
токопроводящую жилу при помощи клинового захва-
та. Усилия, возникающие во время тяжения кабелей с 
алюминиевой жилой не должны превышать 30 Н/мм2 
сечения жилы, кабелей с медной жилой – 50 Н/мм2.
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NED-PLAGUM: кабели с ЭПР изоляцией

Параметры кабельных барабанов

Тип
барабанов

Высота, мм Ширина, мм Площадь, м² Объем, м³
Масса, с об-
шивкой, кг

Масса, кг

8 838 350 0,29 0,2 43 34

8а 838 520 0,44 0,3 51 36,5

8б 838 620 0,52 0,34 53,5 36,5

10 1 044 646 0,67 0,55 56 39

10а 1 044 864 0,9 0,74 75 55

12 1 264 650 0,82 0,8 132 99

12а 1 264 864 1,1 1,1 151 107

12б 1 264 746 0,94 0,94 145 110

14 1 444 875 1,26 1,42 217 165

14а 1 444 665 0,96 1,09 200 152

16 1 664 770 1,28 1,67 308 241

16а 1 664 970 1,61 2,11 323 237

17 1 764 944 1,67 2,28 367 277

17а 1 764 1 094 1,93 2,67 390 295

18 1 864 1 120 2,1 3 535 422

18а 1 880 1 122 2,11 3,11 606 422

18б 1 864 1 222 2,1 3 594 470

20 2 080 1 250 2,6 4,25 763 584

20а 2 080 1 302 2,72 4,42 725 555

20б 2 080 1 242 2,58 4,22 941 720

22 2 280 1 298 3 5,3 985 759

22а 2 280 1 348 3,07 5,42 1 029 763

22б 2 280 1 398 3,19 5,63 1 110 833
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Нормы намотки кабелей 
на барабаны

Диаметр кабеля, 
мм

Номер барабана

10 12 14 16 17 18 20 22 25 26 30

10 2 200 3 000 - - - - - - - - -

15 1 000 1 400 2 800 1 700 - - - - - - -

20 600 800 1 700 10 00 2 100 - - - - - -

25 350 500 1 000 650 1 400 1 700 2 100 - - - -

30 250 350 700 450 1 000 1 200 1 900 2 100 - - -

35 200 250 500 350 700 850 1 200 1 500 - - -

40 130 200 400 250 550 650 900 1 100 1 800 - -

45 - - 300 200 450 550 700 900 1 500 - -

50 - - 250 150 350 420 570 1 200 1 700 2 600 -

55 - - - - 270 350 450 600 950 1 400 2 200

60 - - - - 240 280 400 500 800 1 200 1 800

65 - - - - 200 250 340 450 700 1 000 1 500

70 - - - - - 220 300 370 600 850 1 350

80 - - - - - - 220 290 450 650 1 000

90 - - - - - - - - 320 460 700

100 - - - - - - - - 290 400 650


